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COBOGÓ

A fixação dos Cobogós na parede deve ser através 
de tarugo de madeira fixado à superfície que 
receberá o painel através de encaixe “mão amiga”, 
exceto o Painel Trama,que deve ser fixado por meio 
de adesivo especial. Deve existir espaçamento 
mínimo do último painel para o forro de 30mm.
Por ser um produto de acabamento, deve ser 
instalado nas fases finais da execução da obra, 
evitando, assim, exposição a poeira, solventes e 
impacto. Caso seja necessário instalar em fase 
inicial, este deverá ser protegido para preservação 
da qualidade e estética.

INSTALAÇÃO

Painéis decorativos de parede 
em MDF. Promovem absorção 

em baixas, médias e altas    
frequências. Possuem seu 

plenum preenchido com lã de 
poliéster com acabamento preto e 

instalados com sistema de encaixe.
Ideal para auditórios, restaurantes, 

home theaters, teatros, estúdios 
de podcast e vídeos, e qualquer 
ambiente que precise de uma 
melhor qualidade sonora.
Disponíveis nos modelos: Belo 
Horizonte, Brasília, Porto Alegre, 
Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São 
Paulo e Trama.

DIMENSÕES DETALHES
Painéis regionais: 
600 x 600 x 55mm 

Painel trama:         
600 x 550 x 55mm

*Variação de ± 2mm

Painel de fácil instalação 
e pode contar com 
acabamento preto de 
15mm entre as peças na 
paginação final.

COEFICIENTE DE ABSORÇÃO
Resultados obtidos através de ensaios do itt Performance* e simulação computacional.

BELO HORIZONTE BRASÍLIA RECIFE RIO DE JANEIRO SALVADOR SÃO PAULO TRAMAPORTO ALEGRE

Proteção ao fogo:
Classe IVB, IIIA ou 

IIA-IT10 do CBPMESP.


