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Porta Acus’uoa PAM de 2-folhas

Aoabarhento em laminado Freijo Linheiro-

Acessorlos Barra Antl Panloo

"Frlsos foram feltos oonforme':
prOJeto arqmtetomoo

PORTA =
ACUSTICA
DE MADEIRA

Portas de fabricagéo propria

com otima atenuagao sonora

em dois modelos: Rw 34dB

(PAM) ou Rw40dB (PA2M). Podem
ser instaladas em paredes de
alvenaria ou de gesso acartonado
(sistema drywall).

DIMENSOES

Porta 1 folha:
60x210cm, 70x210cm, 80x210cm,
90x210cm, 100x210cm

Porta 2 folhas:
120x210cm, 140x210cm, 160x210cm,
180x210cm, 200x210cm

PAM Espessura minima
da parede: 14cm

PA2M Espessura minima
da parede: 30cm

INDICE DE ATENUAGRO

Rw 34 dB Rw 40 dB

Acabamento em MDF melaminico
ou lamina natural de madeira.
Sempre para uso interno. Indicada
para home theaters, estudios,
residéncias, clinicas, salas de
reuniao, auditorios, cinemas,
teatros e bibliotecas.

Acabamento pode
Modelos PAM e PAZM com folhas das ser feito com
portas com espessura de 75mm, _ frisado
dobradigas reforgadas com rolamento sem funggo
° ¢ _9 . absorvedora
4x3, fechadura dimensionada para
o peso especifico. Vedagéo lateral e
superior em borracha, inferior com

trava retratil.

*Verificar a possibilidade de portas em
outros tamanhos e instalagéo de barras
antipanico.

Resultados obtidos através de ensaios do IPT.
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INSTA

Instalagao é feita com espuma expansiva de
poliuretano (PU). As travas utilizadas durante a

instalagdo devem permanecer o tempo minimo

de 12 horas. Deve ser feita a vedagdo completa

Dimenséo do vdo para

Dimensao da folha instalagao

Largura Altura Largura Altura
(cm) (ecm) (cm) (em)

60 210 68 215
70 210 78 215
80 210 88 215

90 210 98 215
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das frestas antes da instalagao do alisar de

acabamento. Para instalar as portas acusticas
PAM e PA2M, devem ser respeitados os vaos:

| e

Porta Simples PAM Porta Dupla PA2M

%’ Maganeta padréo / Dobradiga padréo

@ inox escovado o ago escovado®

Veda-porta de * 0os modelos e acabamentos
embutir* podem variar dependendo da
disponibilidade no mercado.




