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BAFFLES
TEKS

Baffles acústicos 
fonoabsorvente. 

Peças individuais com 
preenchimento em lã de 
poliéster e revestimento 

em tecido, possibilitando 
absorção nas duas faces. 

Possibilidade de acabamento 
em diversas cores.

Indicado para locais com

área para revestimento 
acústico limitada, com 
necessidade de absorção 
em média e alta frequência. 
Ideal para ambientes que 
requerem fácil acesso 
ao entreforro e melhor 
qualidade acústica e 
qualquer ambiente que 
necessite de melhor 
qualidade acústica.

DIMENSÕES DETALHES
Painel com  

300x1200x55mm
Atirantadas com cabo de aço 
em sistema de fácil instalação e 
regulagem de altura. 

Possibilidade de acabamento em 
friso de madeira, com espaçamento 
para receber perfil de led para 
iluminação.

COEFICIENTE DE ABSORÇÃO
Resultados obtidos através de simulação computacional. 

Proteção ao fogo:
Classe IVB, IIIA ou 

IIA-IT10 do CBPMESP.

A instalação do Baffles Teks pode ser feita em 
qualquer tipo de laje. Em estruturas metálicas 
deve ser observado a paginação da estrutura para 
a fixação dos cabos de aço. Fixar os suportes na 
laje, soltar os cabos de aço e regular as nuvens 
conforme paginação e altura solicitada.
Por ser um produto de acabamento, deve ser 
instalado nas fases finais da execução da obra, 
evitando, assim, exposição a poeira, solventes e 
impacto. Caso seja necessário instalar em fase 
inicial, este deverá ser protegido para preservação 
da qualidade e estética.
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