
Mosaico Curvo
Tecido preto com acabamento 

em MDF Freijó Mezzo 
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PAINEL
MOSAICO

Revestimento acústico de 
parede em lã de poliéster 

com acabamento em tecido 
e MDF. Promove absorção 

principalmente em baixas, 
médias e altas frequências. 

Instalação fácil e limpa. 
Possibilidade de acabamento 
em diversas cores de tecidos.

Ideal para qualquer

ambiente residencial, 
comercial e corporativos, 
que busquem uma melhor 
qualidade acústica com 
design integrado, sem 
necessidade de obra civil, 
tais como sala de reunião, 
salas de conferência, 
restaurantes, estúdio para 
podcast e lives.

DIMENSÕES DETALHES
Painel com 

600x600mm 
Podendo ter 

espessuras de 
35 e 60mm

*Variação de ± 2mm

Painel de fácil instalação e 
pode contar com paginações 
personalizadas, além de 
alturas variáveis para cada 
tipo de projeto. 

Acabamento em madeira 
pode ser liso, com 
perfurações ou com ranhuras.

Instalação feita através de 
cola diretamente na parede.

Proteção ao fogo:
Classe IVB, IIIA ou 

IIA-IT10 do CBPMESP.

Resultados obtidos através de simulação computacional.

A instalação deve ser realizada em superfícies 
regularizadas em ambientes internos e secos e livres de 
umidade. A fixação deve ser feita através de estrutura 
presa a superfície que receberá o painel. Em paredes 
que possuam pintura junto ao painel, recomendamos 
a última demão após a instalação do painel. Pode ser 
instalado através de cola especial, quando aplicado em 
parede. 
Por ser produto de acabamento, deve ser instalado 
nas fases finais da execução da obra, evitando, assim, 
exposição a poeira, solventes, e impacto. Caso seja 
necessário instalar em fase inicial, este deverá ser 
protegido para preservação da qualidade e estética.

INSTALAÇÃO

COEFICIENTE DE ABSORÇÃO


